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L200 TRITON OUTDOOR FLEX
FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES
COMPRIMENTO (MM) 5115

LARGURA (MM) 1800

ALTURA (MM) 1780

ENTRE-EIXOS (MM) 3000

BITOLA DIANTEIRA (MM) 1520

BITOLA TRASEIRA (MM) 1515

ALTURA LIVRE DO SOLO (MM) 215

PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) 1690

CARGA ÚTIL (KG) 860

PESO BRUTO TOTAL (KG) 2550

CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG) 750

CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG) 1800

LUGARES 5

DIMENSÕES INTERNAS DA CAÇAMBA
COMPRIMENTO (MM) 1325

LARGURA (MM) 1470

ALTURA (MM) 405

MOTOR
CÓDIGO 4G64

DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL LONGITUDINAL / FLEX (GASOLINA E/OU ETANOL EM 
QUALQUER PROPORÇÃO)

CILINDROS E CABEÇOTE 4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / SOHC

CILINDRADA (CM3) 2351

DIÂMETRO E CURSO (MM X MM) 86,5 X 100,0

TAXA DE COMPRESSÃO 9,0 : 1

ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO SEQUENCIAL

POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM) ETANOL: 142 @ 5000 / GASOLINA: 138 @ 5000

TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM) ETANOL: 22,0 @ 4000 / GASOLINA: 21,0 @ 4000

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS) 90

TRANSMISSÃO
CÓDIGO R5M21

TIPO MANUAL, 5 MARCHAS

RELAÇÕES DE MARCHA

1ª – 3,967

2ª – 2,136

3ª – 1,360

4ª – 1,000

5ª – 0,856

RÉ – 3,578

REDUÇÃO FINAL 4,875
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TRAÇÃO
CARACTERÍSTICAS 4X2 TRASEIRA

DIREÇÃO
TIPO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA

RAIO MÍNIMO DE GIRO (M) 5,7

SUSPENSÃO

DIANTEIRA
INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, 
AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E 
BARRA ESTABILIZADORA

TRASEIRA EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES 
HIDRÁULICOS DEFASADOS

FREIOS
DIANTEIRO DISCO VENTILADO 16"

TRASEIRO TAMBOR

RODAS E PNEUS
RODAS LIGA LEVE, 16” X 6”

PNEUS 225/75 R16


