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DIMENSOES

COMPRIMENTO (MM) 5165
LARGURA (MM) 1800
ALTURA (MM) 1780
ENTRE-EIXOS (MM) 3000
BITOLA DIANTEIRA (MM) 1520
BITOLA TRASEIRA (MM) 1515
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM) 220
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) 1950
CARGA UTIL (KG) 1000
PESO BRUTO TOTAL (KG) 2950
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG) 750
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG) 2300
LUGARES 5
DIMENSOES INTERNAS DA CACAMBA
COMPRIMENTO (MM) 1325
LARGURA (MM) 1470
ALTURA (MM) 405
PERFORMANCE

ANGULO DE ENTRADA 39°
ANGULO DE RAMPA 27°
ANGULO DE SAIDA 26°
CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA 35°=70%

MOTOR

CcODIGO

4M41 DI-D COMMON-RAIL

DISPOSICAO E COMBUSTIVEL

LONGITUDINAL / DIESEL

CILINDROS E CABECOTE

4 EM LINHA / 16 VALVULAS / DOHC

CILINDRADA (CM?3)

3200

DIAMETRO E CURSO (MM X MM)

98,5X105,0

TAXA DE COMPRESSAQ

17,0:1

ALIMENTAGCAO

INJECAO ELETRONICA DIRETA COMMON-RAIL,
TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER

POTENCIA MAXIMA (CV @ RPM) 180 @ 3500
TORQUE MAXIMO (KGF.M @ RPM) 38,0 @ 2000
TANQUE DE COMBUSTIVEL (LITROS) 90




¢

Ficha Tecnica | L200 TRITON OUTDOOR DIESELA/T | 02 "
MITSUBISHI
MOTORS
TRANSMISSAO
CcODIGO V5A5A
TIPO AUTOMATICA, 5 MARCHAS
12 -3,789
22-2,057
. 32-1,421
RELACOES DE MARCHA
42-1,000
52-0,731
RE - 3,865
REDUCAO FINAL 3,917

TRACAO
DENOMINA(;AO CAIXA DE TRANSFERENCIA EASY SELECT
CARACTERISTICAS POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATE 100 KM/H.

OPCOES DE ACOPLAMENTO

2H = TRAGCAO 4X2 TRASEIRA
4H = TRAC}O 4X4 TEMPO PARCIAL
4L = TRACAO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA

RELACOES DE TRANSFERENCIA

NORMAL - 1,000

REDUZIDA - 1,900

DIRECAO

TIPO

PINHAO E CREMALHEIRA, COM ASSISTENCIA HIDRAULICA

RAIO MINIMO DE GIRO (M)

59

SUSPENSAO
INDEPENDENTE, BRACOS TRIANGULARES DUPLOS,

DIANTEIRA AMORTECEDORES HIDRAULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E
BARRA ESTABILIZADORA

TRASEIRA EIXO RIGIDO, MOLAS SEMI-ELIPTICAS, AMORTECEDORES
HIDRAULICOS DEFASADOS

FREIOS

DIANTEIRO DISCO VENTILADO 16"

TRASEIRO TAMBOR

RODAS E PNEUS

RODAS

LIGA LEVE, 16" X 7"

PNEUS

265/70 R16




